WICHTIGE INFORMATIONEN

fiir VERFUGUNGSBERECHTIGTE von FEUERUNGSANLAGEN

Uberprifung der Abgaswege

Die Uberpriifung von Abgasanlagen (Rauchfange, Abgasfange und Abgasleitungen) sowie der Verbindungsstiicke stellen
gemal LuftREnTG sicherheitsrelevante Tatigkeiten dar und dirfen nur von einem durch die Landesregierung berechtig-
ten Rauchfangkehrer durchgefiihrt werden. Damit wird gewahrleistet, dass keine schadlichen Abgase in gefahrdenden
Mengen austreten konnen. Durch die Novelle der Gewerbeordnung ist es aber méglich, dass z.B. im Zuge der Reinigung
der Feuerstatte durch Servicefirmen, Hafnerbetriebe oder andere berechtigte Gewerbetreibende diese Teile der Feue-
rungsanlage mitgereinigt werden. Diese Reinigung ersetzt jedoch nicht die sicherheitsrelevante Uberpriifung. Die Anzahl
der Uberpriifungen ist ebenfalls im LUftREnTG geregelt und ist abhangig vom Brennstoff, der Leistung sowie von der
Nutzungsintensitat.

Dichtheitspriifung von Fangen

Die Uberpriifung von Fangen auf Brandsicherheit, Betriebsdichtheit und Betriebssicherheit hat vor der erstmaligen Inbe-
triebnahme, nach einer wesentlichen Anderung und wiederkehrend in Abstanden von 5 Jahren bei Fangen im Uberdruck-
betrieb bzw. 10 Jahren bei im Unterdruck betriebenen Abgasanlagen durch den Rauchfangkehrer zu erfolgen, der fir die
sicherheitsrelevanten Tatigkeiten beauftragt wurde.

Wiederkehrende Uberprifungen von Heizungsanlagen

Feuerstatten sind gemal § 25 Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz 2002 wiederkehrend auf die Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften zu tberprifen.

Zusatzlich sind Anlagen tber 15 kW auf die Einhaltung der Umweltvorschriften zu tGberprifen (Abgasmessung).

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit
15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit + Umwelt *
Uber 50 kW jahrlich Sicherheit + Umwelt

* Von der Messung ausgenommen sind Feuerungsanlagen, mit Nutzung unter 250 Stunden/Jahr und Einzel&fen bis zu einer Brennstoffwérmeleistung von 50 kW.

Uberprifungsberechtigte sind alle Gewerbetreibende, die eine entsprechende Priifnummer des Landes OO besitzen.

Der Prufbericht gemal HaBV bzw. GasSiV ist bei der Anlage vor Ort zu verwahren und im Zuge der sicherheitsrelevanten
Uberprifung vom Rauchfangkehrer zu kontrollieren. (es gelten strenge Formvorschriften !)

Dichtheitspriifung von Gasinneninstallationen

Die Uberpriifung von Gasinnenistallationen hat bei erdgasversorgten Leitungen auf Dichtheit gemaR OVGW-Richtlinie G
10 wiederkehrend in Abstanden von 12 Jahren (Flissiggas 6 Jahren) durch ein Gberprifungsberechtigtes Unternehmen
zu erfolgen.

Dies ist keine Rauchfangkehrer-Tatigkeit - also bitten wir dies nur als Information zu werten.

Der Tipp

Kontaktieren Sie vor jeder Anderung oder Neuerrichtung einer Feuerungsanlage lhren Rauchfangkehrer.

Der Rauchfangkehrer berét Sie objektiv & neutral Uber notwendige Anderungen an der bestehenden Anlage und infor-
miert Sie auch gerne Uber die Details dieser neuen Verordnungen.

Als fiir die Durchfiihrung der sicherheitsrelevanten Uberpriifungen berechtigter Rauchfangkehrer sowie
Priifberechtigter fiir alle Feuerungsanlagen fiihren wir die wiederkehrenden Priifung lhrer Feuerungsanlage so-
wie die erforderlichen Messungen, bei Fehlen gerne fiir Sie durch - objektiv und sicher.

Mehr Infos (iber die Hohe der Gebiihren fir die jeweiligen Uberpriifungen >>> auf www.gehringer.at
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